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«Il settore dei pittori e 

 gessatori ! ben prepara-

to al futuro», dice  Christoph 

Gm"r, direttore della sezio-

ne tecnica energetica del 

 Dipartimento di energia del 

Cantone Zurigo.

(Immagine: Gian Vaitl)

getico. Ed ! questo il punto che riguar-
da maggiormente gli specialisti.

Secondo uno studio commissiona-
to dall'Uf#cio federale dell'energia, l'ef-
fetto del modello di prescrizioni energe-
tiche nel 2014 ! stato ritenuto importan-
te. Nel confronto europeo, la Svizzera, 
con le sue prescrizioni energetiche 
2011, secondo il BPIE (Buildings Per-
formance Institute Europe, www.bpie.
eu) occupava una posizione di punta. 

Questo non sorprende, poich$ l'ar-
monizzazione include richieste fonda-
te, raccolte dai 26 cantoni. Nelle nuove 
costruzioni si tende alla realizzazione 

Le norme energetiche 
vengono uniformate

Testo Sandra Aeberhard* Il modello di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC) ! stato adeguato al 

livello raggiunto dalla tecnica. Anche se i cantoni  hanno un margine di mano-

vra per la pianificazione, il MoPEC comporta un'uni ficazione su scala nazionale 

svizzera delle prescrizioni edilizie dal punto di v ista energetico. Ad esempio, un 

buon isolamento termico in futuro sar" dato per sco ntato.

Con la quarta revisione del modello di 
prescrizioni energetiche dei cantoni (Mo-
PEC 2014) viene eseguito un adattamen-
to ai requisiti raggiunti dall'attuale sta-
to della tecnica. Il MoPEC deve condur-
re a un'ulteriore armonizzazione delle 
prescrizioni energetiche cantonali con 
lo scopo di sempli#care la procedura di 
progettazione e di autorizzazione sia per 
i committenti sia per gli specialisti. Chri-
stoph Gm"r, capo della sezione per le 
tecnologie energetiche presso il Dipar-
timento di energia del Cantone di Zuri-
go ha per% sottolineato che l'attuazione 
del MoPEC 2014 si basa in gran parte 
sulla volontariet&: «Il MoPEC non ! una 
legge, ma piuttosto un modello che ser-
ve ai cantoni come strumento per svi-
luppare ulteriormente le proprie norme 
energetiche.» Esso fornisce una visione 
sulla direzione nella quale la tecnologia 
edilizia si evolver& con grande probabili-
t& nei prossimi anni.

I cantoni hanno margine di manovra

Mentre si consiglia di incorporare inte-
gralmente il modulo di base del MoPEC 
nelle leggi energetiche cantonali, gli altri 
moduli lasciano ai cantoni qualche mar-
gine di manovra per adattare le norme 
alle proprie esigenze, circostanze e con-
dizioni. Che anche con questa volonta-
riet& resti possibile ottenere un'ampia 
armonizzazione lo si vede nell'utilizzazio-
ne di moduli unitari per il settore ener-

Cosa occorre sapere

Con il modello di prescrizioni energeti-

che dei cantoni 2014, in breve MoPEC 

2014, si intende raggiungere un'ampia 

armonizzazione nel campo delle disposi-

zioni sull'energia. Si tratta di un model-

lo per i Cantoni, che serve come stru-

mento per progettare la propria legisla-

zione sull'energia. I direttori cantonali 

dell'energia hanno approvato il MoPEC 

2014, ora spetta ai cantoni fare il pros-

simo passo, visto che il campo energeti-

co ! di loro competenza. Il compito ora 

consiste nel valutare il MoPEC 2014,  

tenendo conto della situazione locale, e 

integrarlo il pi* possibile nelle leggi 

energetiche. L'obiettivo ! quello di  

aspirare e realizzare un'armonizzazione 

quanto pi* ampia possibile, valutando e 

rispettando le peculiarit& cantonali.
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di «edi#ci a energia quasi zero», in linea 
con qui attuali requisiti Minergie. Dall'e-
sterno deve entrare possibilmente poca 
energia in un edi#cio. In futuro, una nuo-
va costruzione secondo il MoPEC, per il 
riscaldamento e l'acqua calda non deve 
consumare pi* di 3,5 litri di equivalente 
al gasolio per metro quadrato di super-
#cie utile riscaldata. Si tratta di 35 chi-
lowattora per metro quadrato.

Mentre nel settore degli involucri edi-
lizi, il MoPEC 2014 comporta solo picco-
le migliorie pari al 107 (SIA 380/1), il 
fabbisogno generale si riduce ugualmen-
te da 48 kWh a 35 kWh al metro quadro. 
Le prescrizioni sull'isolamento termico 

sono state adattate solo minimamen-
te. Con una normale parete di mattoni, 
invece di 18 centimetri in futuro saran-
no necessari 20 cm di isolamento per 
soddisfare i requisiti del MoPEC. Nelle 
#nestre, il valore U di 1,39W9m2K ! sta-
to inasprito a 1,0 W/m 2K. Le #nestre 
devono essere dotate di almeno una tri-
pla vetratura termicamente isolante, in 
linea con l'attuale livello della tecnica.

Minergie diviene un requisito scontato

Il buon isolamento termico, oggi un com-
ponente di Minergie, in futuro sar& dato 
per scontato. Secondo Gm"r, attualmen-
te il settore dei pittori e gessatori ! gi& 

Formula del successo: ridur-

re le perdite di calore attra-

verso un buon isolamento 

termico e massimizzare la 

produzione energetica  

tramite  sistemi fotovoltaici.  

(Immagine: Flumroc)

ben preparato per affrontare le s#de del 
futuro. «Chi in passato ha costruito edi-
#ci Minergie, oggi dispone gi& del know-
how necessario». Ciononostante, lo svi-
luppo tecnologico non si ferma mai e chi 
vuole restare al passo coi cambiamenti 
deve mantenere le sue conoscenze tec-
niche costantemente aggiornate. n


