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Mineralfarben auf 

 historischem Beton.

zentriert, versucht die Architektur, damit 
auch Emotionen umzusetzen. Sie nimmt 
sich der !sthetik dieses Baustoffs an 
und kultiviert diese.

Respekt und Dankbarkeit

Bisweilen gewinnt man den Eindruck, da-
rin manifestiere sich eine Art Respekt-
bezeugung, um nicht zu sagen: Dank-
barkeit gegen"ber diesem vielseitigen 
Material. Viele Architektinnen und Ar-
chitekten bleiben nicht bei der Funkti-
on der Form stehen. Sie gehen einen 
Schritt weiter und gestalten das Erschei-
nungsbild des Betons mit Struktur und/
oder Farbe, mal sehr bewusst, mal eher 
intuitiv.

So treffen, wenn es um Schutz und 
Gestaltung von Betonbauten geht, nicht 
selten das Denken und Berechnen der 
Ingenieure auf das Emp#nden und F"h-
len der Architekten. Entsprechend stark 
k$nnen die Ansichten, wie mit der Beton-
ober%&che umzugehen sei, divergieren. 
Aus dieser Spannung ergibt sich die Auf-
gabe, technische Anforderungen und &s-
thetische Bed"rfnisse miteinander in 
Einklang zu bringen.

Empfindungen wecken

Jedes Baumaterial hat seine spezi#-
schen technischen und &sthetischen Ei-
genschaften. Um sich dar"ber leichter 
verst&ndigen zu k$nnen, geh$ren Klas-
si#zierungen, Normierungen und Kodie-
rungen zum Baualltag. W&hrend sich 
mit Klassen und Normen die messba-
ren Eigenschaften von Materialien und 
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Als Folge spezifischer Sch!den hat sich ein Stand i n der Beschichtungstechnik 

entwickelt, der auf organischen Bindemitteln basier t, CO2-sch"tzend und damit 

stark filmbildend ist. Er ist dank besserer Betonqu alit!ten meistens nicht mehr 

n#tig, aber immer noch weit verbreitet. Es gibt jed och technisch sinnvolle und 

!sthetisch ansprechende Alternativen auf mineralisc her Basis.

Beton ist ein mineralischer Baustoff. Er 
besteht aus Sand, Kies, Zement, Stahl, 
Wasser und Luft. F"r die einen ist er nur 
grau, kalt und hart. F"r die anderen ist 
Beton hingegen der Baustoff schlecht-
hin. Man kann sagen, im Beton trete 
dem Menschen nicht nur ein Material 
entgegen, sondern auch ein dienstbarer 
Geist. Ohne dessen Hilfe w"rden, bild-
lich gesprochen, fast alle heutigen Zivi-
lisationen in sich zusammenbrechen.

Architektur und Ingenieurwesen wis-
sen um die Dienstbarkeit dieses Ma-
terials und machen es dem Menschen 
zunutze. W&hrend sich die rationale In-
genieurskunst st&rker auf die funktio-
nellen M$glichkeiten des Betons kon-
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voll, den Beton vor CO2-Zutritt zu sch"t-
zen. Damit wird verhindert, dass die 
Armierungseisen in alkalineutrales Mi-
lieu geraten und korrodieren k$nnen. 
In den meisten "brigen F&llen ist ein 
CO2-Schutz aber fragw"rdig, weil er den 
Feuchtehaushalt und die Ober%&chen-
&sthetik beein%usst. Die Armierung ros-
tet nur, wenn der Beton entsprechend 
tief karbonatisiert und feucht ist. Des-

Techniken relativ leicht erfassen lassen, 
wird es bei den &sthetischen Aspekten 
schwieriger, weil deren Wirkung auf den 
Betrachter nicht mit Normierungen oder 
Kodierungen erfasst werden k$nnen.

Beton kann verschieden behandelt 
und gestaltet sein: geschalt, gestrahlt, 
gestockt, eingef&rbt, get"ncht, lasiert, 
gestrichen, geschl&mmt, gespachtelt, 
hydrophobiert oder CO2-gesch"tzt. Je 
nach &usserer Erscheinung er$ffnet sich 
dem Betrachter ein anderes Bild, werden 
andere Emp#ndungen geweckt.

Das Herz blutet

Wenn Beton saniert, behandelt oder 
auch lediglich gestaltet werden soll, 
scheint es bis heute oft nur ein Mittel 
zu geben: Fast re%exartig, weil so ge-
wohnt, verordnen Lieferanten, Verarbei-
ter und viele Ingenieure dem Beton ei-
nen CO2-Schutz in Form eines #lmbil-
denden Anstrichs. Dabei spielt es f"r 
sie keine Rolle, ob es sich nun um ei-
nen gesunden, gef&hrdeten oder schad-
haften Beton handelt.

Damit ein solcher CO2-Schutz auch 
wirksam sein kann, m"ssen vorg&ngig 
Lunker und Fehlstellen zwingend zuge-
spachtelt werden. Das ver&ndert die 
Ober%&chenstruktur des Betons und da-
durch die !sthetik.

In der Praxis kommt trotz inzwischen 
deutlich besserer und genormter Beton-
qualit&ten ein CO2-Schutz auch dort oft 
noch zur Anwendung, wo aus techni-
scher Sicht gar keiner notwendig w&re. 
So verschwinden immer wieder auch 

neue Beton%&chen unn$tigerweise un-
ter solchen Beschichtungspaketen. Ar-
chitekten und Bauherren blutet dabei oft 
das Herz, w"rden sie den Beton doch lie-
ber subtil gestalten und nicht einfach 
unter meist leicht gl&nzenden Spachtel- 
und Farbschichten verschwinden lassen

Differenziert sch"tzen und gestalten

Darum lohnt sich eine differenzierte Di-
agnose des Betonzustandes. Sie er$ff-
net eine ganze Palette vielf&ltiger Ge-
staltungs- und Schutzm$glichkeiten. Bei 
einem spezi#schen Gef&hrdungs- bezie-
hungsweise Schadensbild ist es sinn-

Verspr$deter Schutzanstrich 

hat zu permanenter Hinter-

feuchtung gef"hrt. Die Lun-

ker sind nicht gespachtelt, 

was CO2-Schutz verhindert.

Ein 40-j&hriger, verwitterter 

Mineralfarbenanstrich auf 

Beton.

Detail der restaurierten 

 Fassade der Jahrhundert-

halle in Breslau (siehe auch 

Bild auf Seite 16).

Ein Gegensatz: Keim farben 

auf Beton und an der Villa 

 Patumbah (rechts) in Z"rich.
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Beeindruckendes Beispiel: 

Die Jahrhunderthalle im 

 polnischen Breslau hat ein 

Eisenbeton-Rippengew$lbe 

mit 65 Metern Spannweite. 

(Bild: Shutterstock)

wegen ist der Wasserschutz von Beton 
mittels Hydrophobierung in vielen F&llen 
eine geeignetere Schutzmassnahme als 
der CO2-Schutz.

Drei Zust!nde des Betons

Im Prinzip kann im Hochbau von drei Zu-
st&nden des Betons ausgegangen wer-
den. In jedem ist eine 'berarbeitung mit 
Mineralfarbe oder -lasur m$glich bezie-
hungsweise technisch sinnvoll:

 n Fall 1: Gesunder Beton braucht an 
sich weder einen CO2-Schutz noch 
einen Anstrich. Eventuell ist eine 
Hydrophobierung als Chloridschutz 
im Ingenieurbau sinnvoll. Ein mine-

ralischer Anstrich aus &sthetischen 
Gr"nden direkt auf Beton oder eine 
Hydrophobierung sind m$glich.

 n Fall 2: Wenn die Karbonatisierung 
die Armierung erreicht, ist ein CO2-
Schutz erforderlich. Dies bedarf ei-
ner Lunkerspachtelung und eines 
#lmbildend «dichten» Anstrichs. 
Ein mineralischer Anstrich auf den 
CO2-Schutz und eine Hydrophobie-
rung sind aus &sthetischen Gr"n-
den sinnvoll.

 n Fall 3: Liegt die Karbonatisie-
rung bereits hinter der Armierung, 
kommt ein CO2-Schutz zu sp&t 
und ist sogar kontraproduktiv. Hier 
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ist eine Hydrophobierung notwen-
dig. Ein mineralischer Anstrich auf 
Hydro phobierung ist m$glich und 
oft sinnvoll.

Normen sind angepasst

Die Erkenntnis, dass Hydrophobierungen 
in vielen F&llen die geeignetere Schutz-
massnahme sind als CO2-Schutz, hat in 
einschl&gigen nationalen und internati-
onalen Normen l&ngst Einzug gehalten. 
Wobei sich auch bei einer Hydrophobie-
rung immer die Frage stellt, ob diese 
"berhaupt notwendig ist. Hierzu hat das 
Amt f"r Hochbauten der Stadt Z"rich ak-
tuell Leitlinien f"r den Einsatz von Hydro-
phobierungen herausgegeben, leicht zu 
#nden im Internet mit den Suchw$rtern 
«Z"rich Hydrophobierungen».

Hinzu kommt, dass die kunststoff-
gebundenen, vor CO2 sch"tzenden Be-
schichtungen ein anderes Alterungsver-
halten an den Tag legen als der Beton. 
Sie altern nicht durch allm&hliche Abwit-
terung, wie wir das von mineralischen 
Stoffen kennen, sondern vielmehr durch 
Verspr$dung. Diese Verspr$dung f"hrt 
mit der Zeit zu Rissbildungen in der Be-
schichtung, was Hinterfeuchtungen und 
Abplatzungen nach sich ziehen kann.

Dampfdiffusion gewahrt

Sollen also Betonober%&chen gestaltet 
werden und ist ein CO2-Schutz nicht er-
forderlich, bieten sich mineralische Si-
likatfarben oder -lasuren an. Sie verbin-
den sich chemisch stabil mit dem Beton, 
behindern nicht die Dampfdiffusionsf&-

Eingef&rbter Beton ohne 

CO2-Schutz.

mehrfach Lasuren verschiedener Farb-
t$ne "bereinander gelegt werden. Zwi-
schen den Anstrichen ist eine Abbin-
dezeit von mindestens 6 Stunden ein-
zuhalten.

Silikatfarben = «Mineralfarben»

Zum Schluss noch ein kurzer Blick zu-
r"ck: Der Forscher und Handwerker Adolf 
Wilhelm Keim (1851±1913) aus M"n-
chen ist Wegbereiter der Silikattechnik 
(= Wasserglastechnik). Die Silikatfarbe 
wurde von Keim urspr"nglich f"r best&n-
dige Dekormalereien im Aussenbereich 
entwickelt. Ab den 1920er-Jahren wur-
den viele Betonbauten mit Silikatfarben 
gestrichen, denn viele Firmen produzier-
ten unterdessen diese Farben.

Diese breitere Anwendung in der Ar-
chitektur l&utete eine neue technologi-
sche und gestalterische !ra ein. Beide 
Baustoffe * Beton und Silikatfarben * 
sind mineralischer Natur und gehen mit-
einander chemisch eine &usserst stabi-
le Verbindung ein. Das erkl&rt, weshalb 
von Beginn an Eisenbetonbauten mit Si-
likatfarben gestrichen wurden.

Ein beeindruckendes Beispiel ist die 
Jahrhunderthalle im Breslau (PL). Sie gilt 
als Schl"sselwerk der modernen Archi-
tektur. Sie wurde im Jahr 2006 auf die 
Liste des Weltkulturerbes der Unesco 
aufgenommen. Ausschlaggebend f"r die 
Einzigartigkeit des Baus ist deren Ei-
senbeton-Rippengew$lbe mit 65+Metern 
Spannweite. Dazu ein Vergleich: Das r$-
mische Pantheon hat eine freitragende 
Kuppelweite von 43+Metern. n

higkeit und lassen sich "berdies mit ei-
ner Hydrophobierung (Prinzip Feuchte-
schutz) gut kombinieren. Mineralfarben 
k$nnen auf neuen, alten oder sanierten 
Beton appliziert werden. Sie werden ge-
rollt, gespritzt oder geb"rstet. Im Fal-
le eines hydrophobierten oder CO2-ge-
sch"tzten Betons eignen sich am bes-
ten Sol-Silikatfarben zur 'berarbeitung. 
Reinsilikatfarben w"rden hierauf nicht 
haften. Im Innenbereich ist eine Hydro-
phobierung fakultativ.

Die Alkalit&t frischen Betons beein-
tr&chtigt die Haftung und die Qualit&t 
der Mineralfarbe nicht. Ebenso kann 
noch eventuell vorhandene Restfeuch-
te durch die Mineralfarbe diffundieren. 
Dies ist von grossem Vorteil gegen"ber 
organisch gebundenen Beschichtungen 
mit deren Wartezeiten bei neuem oder 
frisch repro#liertem Beton.

Vorg!ngige Reinigung n#tig

Bei mineralischen Lasuren ist es f"r ein 
homogenes Erscheinungsbild notwen-
dig, den Beton vorg&ngig zu reinigen 
und eventuell abzus&uern. Eine Hydro-
phobierung mit 100-prozentigem Silan, 
zirka vier Stunden vor dem Farbanstrich 
appliziert, sch"tzt den Beton einerseits 
vor Wasser und l&sst anderseits die mi-
neralische Lasur beziehungsweise Far-
be homogen auftrocknen.

Lasuren werden besser zweimal 
d"nn als einmal satt aufgetragen. Die 
Anwendung dieser Methode ergibt ein 
ausgewogeneres Erscheinungsbild der 
Betonober%&che. Es k$nnen aber auch 

Sanierter, mit filmbilden-

der Dispersionsfarbe CO2- 

gesch"tzter Beton. Die 

 Oberfl&che wirkt verfremdet.


