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(Ws) Diese häufig angewandte Bestan 

desAussenwandkonstruktion mit einem 

UWert von 0,401 W/m2K wurde mit 

vier verschiedenen Dämmstoffen an 

zwei unterschiedlichen Klimastand

orten sowohl von aussen wie auch als 

Alter native von innen gemäss den bei

den UWertAnforderungen (0,2 W/m2K 

und 0,12 W/m2K) durch Simulation 

rechnerisch nachgedämmt. Das heisst, 

es wurden 4 3 2 3 2 3 2 = 32 separate 

Berechnungen durchgeführt. Die Be

rechnungen liefern deutliche und ein

fach zu interpretierende Ergebnisse.

Bei einer Zusatzdämmung innen ist 

unabhängig vom Klimastandort und der 

verwendeten Dämmung bis zu einem  

UWert von 0,20 W/m2K mit keiner  

Auffeuchtung der Aussenwandkonstruk 

tion zu rechnen. Wird der UWert auf 

0,12 erhöht, ist eine innendämmung 

mit MineralfaserDämmung nicht mehr 

zu empfehlen. Alle anderen Dämm

stoffe müssen objektbezogen sehr 

sorgfältig nachgeprüft werden.

Sehr vorteilhaft sehen die Ergeb

nisse bei Aufdoppelungen mit einer zu

sätzlichen VAWD aus. Sowohl in Zürich 

wie in Davos können alle Aussendäm

mungen grundsätzlich angewendet und 

die beiden UWerte 0,2 und 0,12 er

reicht werden.

Bestehende VawD mit 60 mm PU-Dämmung aufdoppeln 

oder innen nachdämmen
Variante: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung 

3,05,0 60,0 5,03,04,0 80,0 150,0 15,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- StoLevell In Mineral

- PU (Wärmeleit.: 0,025 W/mK)

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

- StoLevell In Mineral

- EPS (Wärmeleit.: 0.04 W/mK - Dichte: 15 kg/m³)

- Vollziegelmauerwerk

- Innenputz (Gips)

Gesamtdicke: 0,33 m

Wärmedurchlasswiderstand: 4,69 m²K/W

U-Wert: 0,205 W/m²KWUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 1: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung ; Datum: 31.08.2012 07:49:53Seite: 2

Variante: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung 

3,05,0 60,0 5,03,04,0 80,0 150,0 15,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- StoLevell In Mineral

- PU (Wärmeleit.: 0,025 W/mK)

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

- StoLevell In Mineral

- EPS (Wärmeleit.: 0.04 W/mK - Dichte: 15 kg/m³)

- Vollziegelmauerwerk

- Innenputz (Gips)

Gesamtdicke: 0,33 m

Wärmedurchlasswiderstand: 4,69 m²K/W

U-Wert: 0,205 W/m²KWUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 1: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung ; Datum: 31.08.2012 07:49:53Seite: 2

Schematische Darstellung einer aufgedoppelten verputzten  

Aussenwärmedämmung. Gesamtdicke: 330 mm. Wärme-

durchlasswiderstand: 4,69 m2K/W. U-Wert: 0,20 W/m2K.  

(Grafik erstellt mit WUFI® Pro 5.1)

Nachdämmen einer VAWD auf Einsteinmauerwerk, U-Wert ca. 0,4 W/m2K. Die Werte in den 

Kästchen stehen für die zusätzlichen Dämmdicken.

Zürich innen 0,20 W/m2K

Zürich innen 0,12 W/m2K

Davos innen 0,20 W/m2K

Davos innen 0,12 W/m2K

Zürich aussen 0,20 W/m2K

Zürich aussen 0,12 W/m2K

Davos aussen 0,20 W/m2K

Davos aussen 0,12 W/m2K
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f a c h w i s s e n

(Ws) Auch diese weit verbreitete Aus

senwandkonstruktion mit einem UWert 

von 0,86 W/m2K wurde mit vier ver

schiedenen Dämmplatten an zwei un

terschiedlichen Klimastandorten sowohl 

von aussen wie auch von innen auf die 

Bestehendes Zweischalenmauerwerk neu mit  

Mineralschaum 200 mm innen und aussen nachdämmen

Nachdämmen eines Zweischalenmauerwerks, U-Wert ca. 0,8 W/m2K. Die Werte in den  

Kästchen stehen für die zusätzlichen Dämmdicken.

Zürich innen 0,20 W/m2K

Zürich innen 0,12 W/m2K

Davos innen 0,20 W/m2K

Davos innen 0,12 W/m2K

Zürich aussen 0,20 W/m2K

Zürich aussen 0,12 W/m2K

Davos aussen 0,20 W/m2K

Davos aussen 0,12 W/m2K
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Variante: Best. Zweischalenmauerwerk neu mit Mineralschaum 200 mm innen

3,015,0 120,0 20,0 150,0 200,0 4,03,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- Kalkzementputz (w-Wert: 1,0 kg/m2h0,5)

- Vollziegelmauerwerk

- Mineralfaser (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)

- Vollziegelmauerwerk

- Ytong Multipor

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

Gesamtdicke: 0,52 m

Wärmedurchlasswiderstand: 5,37 m²K/W

U-Wert: 0,18 W/m²K

WUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 2: Best. Zweischalenmauerwerk neu mit Mineralschaum 200 mm innen; Datum: 31.08.2012 08:00:46Seite: 2

Variante: Best. Zweischalenmauerwerk neu mit Mineralschaum 200 mm innen

3,015,0 120,0 20,0 150,0 200,0 4,03,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- Kalkzementputz (w-Wert: 1,0 kg/m2h0,5)

- Vollziegelmauerwerk

- Mineralfaser (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)

- Vollziegelmauerwerk

- Ytong Multipor

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

Gesamtdicke: 0,52 m

Wärmedurchlasswiderstand: 5,37 m²K/W

U-Wert: 0,18 W/m²K

WUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 2: Best. Zweischalenmauerwerk neu mit Mineralschaum 200 mm innen; Datum: 31.08.2012 08:00:46Seite: 2

Schematische Darstellung eines innen nach-

gedämmten Zweischalenmauerwerks. Ge-

samtdicke: 520 mm. Wärmedurchlasswider-

stand: 5,37 m2K/W. U-Wert: 0,18 W/m2K.  

(Grafik erstellt mit WUFI® Pro 5.1)

beiden geforderten UWerte durch Si

mulation rechnerisch nachgedämmt 

(4 3 2 3 2 3 2 = 32 separate Berech

nungen).

Wird innen eine Zusatzdämmung in 

Betracht gezogen, so sind insbesonde

re am Klimastandort Zürich (Mittelland) 

die Möglichkeiten recht beschränkt. Ein 

UWert von 0,12 kann mit einer innen

dämmung nur unter speziellen Bedin

gungen und sorgfältigen Abklärungen 

ausgeführt werden. ➝
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Dank genossenschaftlicher Verankerung 
erhalten unsere Kunden 120 Millionen. 
Kunden mit einer MobiPro Betriebs- und Gebäudeversicherung oder einer 
MobiCar Fahrzeugversicherung freuen sich wieder. Wir beteiligen sie am Erfolg.
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(Ws) Diese Konstruktion ver fügt bereits 

über eine minimale innendämmung, mit 

einem jedoch ungenügenden UWert 

von 0,66 W/m2K.

im Rahmen der Zertifikatsarbeit 

wurden nur die Varianten mit Zusatz

dämmungen innen berechnet. Die Er

gebnisse sind eindeutig. Unabhängig 

vom Klimastandort können bis zu 

einem UWert von 0,20 alle aufge

führten Dämmungen verwendet wer

den. Beim UWert 0,12 kann es zu Auf

feuchtungen in der Aussenwandkon  

s truktion kommen. Bei diesem UWert 

sind sorgfältige objektspezifische Ab

klärungen notwendig.

Bestehendes Verbandmauerwerk mit Vormauerung  

mit holzfaserdämmplatte innen nachdämmen

Variante: best. Verbandmauerwerk mit Vormauerung neu mit Holzfaserdämmung 140 mm

3,015,0 250,0 20,0 60,0 15,05,0 140,0 4,02,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- Kalkzementputz (w-Wert: 1,0 kg/m2h0,5)

- Vollziegelmauerwerk

- Kork (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)

- Hochdämmender Ziegel (Dichte=650 kg/m³)

- Innenputz (Gips)

- StoLevell In Mineral

- Holzfaserdämmplatte (WLG 040)

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

Gesamtdicke: 0,51 m

Wärmedurchlasswiderstand: 4,48 m²K/W

U-Wert: 0,215 W/m²KWUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 3: best. Verbandmauerwerk mit Vormauerung neu mit Holzfaserdämmung 140 mm;Seite: 2

Variante: best. Verbandmauerwerk mit Vormauerung neu mit Holzfaserdämmung 140 mm

3,015,0 250,0 20,0 60,0 15,05,0 140,0 4,02,0

Dicke [mm]

Aussen Innen

- StoDecosil

- Kalkzementputz (w-Wert: 1,0 kg/m2h0,5)

- Vollziegelmauerwerk

- Kork (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)

- Hochdämmender Ziegel (Dichte=650 kg/m³)

- Innenputz (Gips)

- StoLevell In Mineral

- Holzfaserdämmplatte (WLG 040)

- StoLevell In Mineral

- StoDecosil

Gesamtdicke: 0,51 m

Wärmedurchlasswiderstand: 4,48 m²K/W

U-Wert: 0,215 W/m²KWUFI® Pro 5.1; Projekt: Best. VAWD aufdoppeln mit 60 mm PU-Dämmung, / Variante 3: best. Verbandmauerwerk mit Vormauerung neu mit Holzfaserdämmung 140 mm;Seite: 2

Schematische Darstellung eines bestehenden Einsteinmauer-

werks mit Vorsatzschalen/Vormauerung, die nachträglich  

innen gedämmt wurde. Gesamtdicke: 510 mm. Wärmedurch-

lasswiderstand: 4,48 m2K/W. U-Wert: 0,21 W/m2K.  

(Grafik erstellt mit WUFI® Pro 5.1)

Nachdämmen eines Verbandmauerwerks mit Vormauerung. Die Werte in den Kästchen  

stehen für die zusätzlichen Dämmdicken.

Zürich innen 0,20 W/m2K

Zürich innen 0,12 W/m2K

Davos innen 0,20 W/m2K

Davos innen 0,12 W/m2K
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Klimastandort/U-Wert

Am Klimastandort Davos können im  

Gegensatz dazu mit diffusionshem

menden Dämmstoffen innendämmun 

gen bis zu einem UWert von 0,12 reali

siert werden. 

Bei der Aussendämmung sind die 

Dämmstoffe pU/piR und Mineral 

schaum am Klimastandort Zürich spe

ziell sorgfältig abzuklären und zu über

prüfen.

Fortsetzung von Seite 12


