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Bilder PIA Architekten, Karlsruhe

Kirche aus Stampflehm

Lehm wird immer öfter gestampft eingesetzt, um eine besonders ästhetische 

Atmosphäre zu schaffen. Er kam bei einem Gemeindezentrum im deutschen 

Karlsruhe für den grossen Kirchenraum zur Anwendung. Insgesamt 800 Tonnen 

Lehm wurden hier verarbeitet. Auch Trasskalk fand Verwendung.
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für handwerker, die sich weiterentwi-
ckeln wollen, kann stampflehm ein in-
teressantes Betätigungsfeld darstel-
len. noch wird der lehm vor Ort meist 
von lehmfach- oder zimmerleuten ge-
stampft – so auch beim evangelisch- 
freikirchlichen gemeindezentrum der 
Baptisten in Karlsruhe. 

der gebäudekomplex aus hellem, 
freundlichem Backstein und ockerfar-
benem stampflehm steht am rande der 
stadt auf den ehemaligen Armeesport-
plätzen der Amerikaner. «es sollte ein 
sehr nachhaltiges gebäude sein und 
dem ziel, die schöpfung zu bewahren, 
 einen authentischen Ausdruck verlei-
hen», fasst es der verantwortliche Ar-
chitekt Andreas löffler von piA Architek-
ten in Karlsruhe zusammen. deshalb 
sollten auch alle Bäume auf dem grund-
stück erhalten bleiben. 

ein raum der stille, ein gruppen-
trakt, ein forum und der eigentliche Kir-
chenraum wurden zu einem von aussen 
kompakt erscheinenden Baukörper kom-
biniert. innen öffnet sich ein hof, der in 
das grosse forum übergeht. Beiden ver-
leiht stampflehm viel Atmosphäre. der 
anschliessende Kirchenraum ist gänz-
lich von stampflehm umschlossen.

Bedürfnis nach Spiritualität

nach Osten zeigt sich die wand auch 
aussen in stampflehm, geschützt durch 
einen grossen dachüberstand. das der 
schöpfung nahe Material betont das 
herzstück des gemeindezentrums – den 
inhaltlich wichtigsten raum. 

für den Architekten ist stampflehm 
«ein Material, das wie kein anderes 
nachhaltigkeit, ästhetik und geradezu 
archaische symbolkraft vereint». Mit ihm 
erfüllen die räume das Bedürfnis nach 
kontemplativer spiritualität.

Komplett eingeschalt

der 15 x 25 m messende Kirchenraum 
wird durch 7,2  m hohe wände aus 
stampflehm gebildet. sie wurden von 
Juni bis August erstellt. Jede der lehm-
schichten ist 5 bis 6 cm stark und läuft 
kontinuierlich auf der gleichen höhe um 
den gesamten Kirchenraum. deshalb 
hatte der lehmbauer und zimmermann 
hubert heinrichs mit seinem team den 
kompletten raum eingeschalt.

in der Mitte zwischen den zukünfti-
gen wänden richteten sie die Baustel-
le ein. dort wurden die Big-Bags mit ei-
nem Kran abgesetzt, geöffnet, und der 
lehm wurde durchgearbeitet. in der re-
gel wurde er auch durch leichtes Besprü-
hen mit wasser auf die optimale ein-
baufeuchte gebracht, wozu es einiger 
erfahrung bedarf. das Bauen mit lehm 

ermöglichte es den gemeindegliedern, 
beim Bau ihrer Kirche selber hand an-
zulegen. sie halfen an mehreren wo-
chenenden ehrenamtlich mit. die Orga-
nisation übernahm heinrichs, der inter-
national lehmbauprojekte begleitet, in 
denen auch Jugendliche und langzeit-
arbeitslose gefördert werden. teilwei-
se arbeiteten bis zu 24 personen mit – 
Jung und Alt. 

insgesamt kamen zirka 2000 stun-
den freiwilligenarbiet zusammen. das 
sparte geld und schuff ein hohes Mass 
an identifikation. «es gab eine unmen-
ge von Arbeit für laien», erinnert sich 
der Architekt löffler. nach dem Aufbe-
reiten schaufelten die helfer den lehm 
in eimer beziehungsweise wannen. Mit 
einem stapler wurde er auf die gerüs-
te verteilt und von dort in die schalung 
geschaufelt. um sie vor regen zu schüt-
zen, wurden die wände abends jeweils 
abgedeckt. ➝

nach Osten wird die wand 

aussen durch einen grossen 

dachüberstand geschützt.

das gegenüber von erdigem 

lehm und hellem Klinker  weitet 

den raum auf dem weg zum 

eingang. 

Mit dem evangelisch- 

freikirchlichen gemeinde-

zentrum der Baptisten in 

Karlsruhe wurde der gröss-

te deutsche stampflehm-

bau der letzten Jahre rea-

lisiert. durch die komplett 

um laufenden lagen wirkt 

der Kirchenraum ruhig und 

 archaisch.

* freier Architekturjournalist in stuttgart, info@bau-satz.net
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Alle 30  cm wurde eine sogenann-
te geogitterbewehrung horizontal in die 
schalung eingelegt, in den ecken alle 
15 cm. die geogitter kommen aus dem 
strassenbau und bestehen aus geweb-
tem polyester. sie dehnen sich kaum, 
und sind erosions- sowie alterungsbe-
ständig. An den nahtstellen der gitter 
wurden sie mit dünnen edelstahlstäben 
verknüpft. insgesamt wurden so zirka 
1250 m eingebaut. 

ringanker zur Erdbebensicherung

da das gebäude in einem erdbeben-
gefährdeten gebiet liegt, wurde in der 
Mitte der wand und abschliessend je 
ein ringanker aus leichtbeton einge-
lassen. dazu wurde zuerst eine scha-
lung aus lehm gestampft und dann da-
rin betoniert. 

die Arbeiten bis zum ersten ringan-
ker dauerten sechs wochen. danach 
wurde die schalung entfernt. während 
einer woche trocknung änderte der 
lehm seine farbe von dunkelbraun zu 
Ocker. danach wurde weitergearbeitet. 
weil sehr stark verdichtet wurde, wur-
den 400 m3 lehm (800 t) verbaut, statt 
wie berechnet 350 m3. die wände setz-
ten sich weniger als 5 prozent, und es 
gab keine risse.

Erosionsbremse Trasskalk

die Ostseite der stampflehmwand ist 
der Bewitterung ausgesetzt. Obwohl 
schlagregen aus dieser richtung aus-
gesprochen selten ist, kann eine zeit-
weise durchfeuchtung der Oberfläche 

nicht ausgeschlossen werden. deshalb 
baute man dort alle 50 cm dünne strei-
fen aus trasskalk ein. trasskalk war we-
gen seiner ökologischen Vorteile gegen-
über zement gewählt worden. im falle 
einer durchfeuchtung stabilisieren die 
streifen den oberfächennahen Bereich. 
zudem bremsen sie die erosion, indem 
sie die geschwindigkeit von schlagre-
gen verringern, der an der wand herab-
rinnt. sie wurden im farbton des lehms 
eingefärbt, um eine möglichst homoge-
ne wand zu erzielen.

die ausgeschalten Oberflächen wur-
den im temperierten Bereich stabilisiert. 
teilweise geschah das durch Aufsprühen 
einer dünnen schicht Karnaubawachs, 
das aber relativ teuer ist. deshalb kam 
überwiegend eine günstigere wasser-
glas-/wasser-Mischung im Verhältnis 
1:4 zum einsatz. sie ist auch einfacher 
zu verarbeiten.

Handwerk hat seinen Preis

diese einmalig schönen stampflehm-
wände haben natürlich ihren preis. ein 
Quadratmeter wand kostete umgerech-
net rund 750 franken – für Material und 
die handwerkliche erstellung (allerdings 
ohne eigenleistung). der Aufwand hat 
sich gelohnt. die Architektenkammer 
 Baden-württemberg zeichnete das pro-
jekt mit dem preis für «Beispielhaftes 
Bauen» aus. ■
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zwischen den lehm - 

wänden befindet sich die 

Baustelle.

Mehr als ein Kilo meter 

 geotextil wird  eingestampft.
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